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Инжекторы ST-160 с дозирующим вентилем ST-161

M22 IG : M22 AG. Инжектор с дозирующим 

вентилем ST-161, всасывающим шлангом 2.000 мм 

и всасыв. фильтром ST-31.  

Макс. 350 bar / 90 °C

Муфта ST-45-250 нерж. сталь : штекер ST-45-250 

нерж. сталь. Инжектор с дозирующим вентилем 

ST-161, всасывающим шлангом 2.000 мм и всасыв. 

фильтром ST-31. Макс. 250 bar / 90 °C

Муфта ST-45-250 никелир. латунь : штекер 

 ST-45-250 оцинк. сталь. Инжектор с дозирующим 

вентилем ST-161, всасывающим шлангом 2.000 мм 

и всасыв. фильтром ST-31. Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr. 

200 160 804 1,3 мм

200 160 800 1,4 мм

200 160 801 1,5 мм

200 160 802 1,6 мм

200 160 805 1,7 мм

200 160 806 1,8 мм

200 160 809 2,1 мм

200 160 810 2,2 мм

200 160 811 2,3 мм

R+M Nr. 

200 160 846 1,3 мм

200 160 847 1,4 мм

200 160 848 1,5 мм

200 160 849 1,6 мм

200 160 850 1,7 мм

200 160 851 1,8 мм

200 160 854 2,1 мм

200 160 855 2,2 мм

200 160 856 2,3 мм

R+M Nr. 

200 160 861 1,3 мм

200 160 862 1,4 мм

200 160 863 1,5 мм

200 160 864 1,6 мм

200 160 865 1,7 мм

200 160 866 1,8 мм

200 160 869 2,1 мм

200 160 870 2,2 мм

200 160 871 2,3 мм

Аксессуары для пены

Указатель соответствия номеров 

производителей номерам R+M

Инжекторы easyfoam365+ ST-167 с Bypass

Nr. произв R+M Nr.

640 124 4 200 160 616

640 124 4 200 160 615

640 124 6 200 160 617

640 124 2 200 167 850

640 124 3 200 167 855

640 124 7 200 167 860

R+M Nr. 

200 167 855 1,8 мм : 2,3 мм

Инжекторы easyfoam365+

Инжекторы ST-160

Муфта ST-45-250 никелир. латунь : штекер  ST-45-250 

нерж. сталь. Инжектор ST-167 с дозирующим 

вентилем ST-161, всасывающим шлангом 2.000 мм и 

всасыв. фильтром ST-31. Макс. 250 bar / 100 °C

Муфта ST-45-250 нерж. сталь : штекер ST-45-250 

нерж. сталь. Инжектор ST-167 с дозирующим 

вентилем ST-161, всасывающим шлангом 2.000 мм 

и всасыв. фильтром ST-31. Макс. 250 bar / 100 °C

Муфта ST-45-250 никелир. латунь : штекер  ST-45-250 

нерж. сталь. Инжектор ST-160 с дозирующим 

вентилем ST-161, всасывающим шлангом 2.000 мм и 

всасыв. фильтром ST-31. Макс. 250 bar / 90 °C

Запчасти R+M являются высококачеств. и происходят от избранных производителей. Как 

правило речь не идет об оригинальных запчастях для АВД. Оригин. номера производителей 

и прочие данные служат поэтому только для ориентирования и не предназн. для обычного 

использов. (например для выставления счетов конечным потребителям). Также при заказе 

с оригинальным номером производителя вы не можете рассчит. на то, что будет поставлена 

оригинальная запчасть, разве что в каталоге или в наших специальных сообщениях 

оригинальные запчасти производителей предлагались специально.

R+M Nr. 

200 160 616 1,8 мм : 2,3 мм

200 160 615 1,7 мм : 2,3 мм

200 160 617 2,2 мм : 2,8 мм

R+M Nr. 

200 167 850 1,8 мм : 2,3 мм

200 167 860 1,8 мм : 2,8 мм


